
IMPRESIÓN DE LAS PRUEBAS DE DIBUJO TÉCNICO II DESDE PDF

- Las pruebas se han de imprimir en un “formato de dibujo técnico” tamaño A3 

(420x297 mm) en disposición horizontal o apaisada. El gramaje de este papel es similar

al de la cartulina convencional y superior a los 80 gr/m2 (habituales en el papel para 

fotocopias convencional)

- Imprimir los documentos dados en pdf a tamaño real o de forma equivalente, con 

escala del 100%. 

- El ejercicio 2º y la carátula e instrucciones de la prueba (págs. 4 y 1, respec�vamente) 

quedan en una de las caras del mencionado A3, mientras que el problema y el ejercicio

1º (págs. 2 y 3, respec�vamente) quedan en la cara posterior.

- Por consiguiente, cada opción va impresa en un formato A3 a doble cara.

 

- Con objeto de descabezar los datos del estudiante y preservar su anonimato, la prueba

impresa va finalmente perforada sobre la línea punteada (paralela al borde superior 

del formato A3, a 64 mm de éste). 

- Finalmente, cada formato A3 se pliega paralelamente al lado menor, en dos partes 

iguales, quedando reducido su tamaño al del A4 (210x297 mm). De tal modo que la 

carátula e instrucciones de la prueba (pág. 1) quedará delante.


